Nyusziflles kosar

Anyagok és eszkozok:

5 mm-es zsinoérfonal (kb. 50 méter)
9 mm-es horgolo6ti
4 mm-es horgoléti

ollé

Elkeszites:

A kosar alapjahoz készitink egy buzaszemes kort, 4 sormagassagig (30 szem) horgolunk.
Az utols6 sorban a zard szem és a kovetkez6 sor kezd6szeme kozé hurok formaban elére
hajtjuk a fonalat, ezutan megforditjuk a kort és ugy folytatjuk a munkat.
A kezdbszembe elblrél beszurjuk a tlt és athuzzuk rajta a hurkot. Kiszészemmel folytatjuk
ugy, hogy el6szor az athuzaskor keletkezett két szal ala szurunk, majd végig horgoljuk a kort
2 szal ala hurkolva. Amikor a sor végére érlnk, visszahuzzuk az el6re hajtott szalat és
megforditjuk a kész alapot.
A kosar oldala 3 sormagassagig buzaszemes mintaval késziil. (A flleket kivéve a 4.
sorban is buzaszemmel készl.)
4. sor: 13 buzaszemet készitlink,
a 14. szembe 11 lancszem,

2. lancszembe szurva - 1 rdvidpalca

2 hamispalca

1 egyrahajtasos palca

4 kétrahajtasos palca

1 egyrahajtasos palca

1 hamispalca

visszalltve a 14. szembe 1 révidpalca

3 buzaszemet készitlink a kosarra,
a 18. szembdl -11 lancszem
2. lancszembe szurva - 1 révidpalca
2 hamispalca
1 egyrahaijtasos palca
4 kétrahajtasos palca
1 egyrahajtasos palca
1 hamispalca
visszadltve a 19. szembe 1 rovidpalca

20-30. buzaszem

Az 5. sorban kuszészemmel végighorgoljuk a kosar szélét és a flileket, majd eldolgozzuk a
munkat.



