Himzett nyaklancok

A himzett ékszerek kivaldan kiegészithetik tinnepi, de akar mindennapi viseletiinket is. Kalocsan hagy-
omanyosan sifon/pamut alapanyagra dolgoznak mind a mai napig. Ezért, ha ismerjiik a kolbdszolas technika-
jat, vagy van a kérnyezetiinkben olyan, aki szivesen elkésziti szamunkra, akkor mindenképpen azt javasoljuk,
hogy ilyen anyagot haszndljunk. A legjobb, ha a mintat vastagabb, minimum 175 g-os pamutvaszonra druk-
koljuk fel. Ez a vastagsag mar megfelel6 tartast biztosit az elkésziilt ékszernek.

Az itt lathato oltésiranyok alapjan himeziik ki a mintat. Ezutan a vided alapjan géppel ,,kolbaszoljuk” korbe,
igy szebb, tartosabb szegést kapunk, és az anyag mosas kozben sem fog bomlani vagy foszlani.

Amennyiben nincs lehetdségiink varrogéppel dolgozni, érdemes jo mindségl gyapjuszovetet valasztani alap-
anyagként. A gyapju elonye, hogy nem foszlik, igy a himzés elkészitése utan batran kérbevaghatjuk a mintat.
Ezt a technikat a maty¢ ékszerek készitésénél, Mezékovesden is sikeresen alkalmazzak.

A kész himzett anyagot rogzitsiik nyaklanc zsinérhoz és mar viselhetjiik is.
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A himzésmintat Jenei Anikd, Népi Iparmivész rajzolta, tervezte.
Eredeti méret A/4 nyomtatva.



