Hasznos tanacs gyongyhimzo6 fonalakhoz:

Hogyan elézhetjliik meg a fonalak "elvérzését"?

A gyongyhimz6 fonalak hasznalata soran gyartétél fuggetlentl eléfordulhat, hogy egyes
szinek — klilondsen a piros és esetenként a kék — eresztik a szintiket, mas széval
"elvéreznek", és elszinezik a vdsznat.

Megel6zés:

A problémat elkerulhetjuk, ha a fonalat hasznalat el6tt legalabb 60 °C-os forr6 vizben,
szinfogd kenddvel kimossuk. Ez segit eltavolitani a felesleges festéket a fonalbél.

Himzés utani megoldas:

Ha mar a kész himzésen tapasztaljuk a festék elfolyasat, a vasznat aztassuk forro vizbe,
és a teljes himzett feluletre rakjuk szinfogd kendét. Amennyiben tovabbra is tapasztaljuk
a problémat moségépben mossuk ki az anyagot, 60 °C-on.

J6 ha tudod!

A kenyeres zsak készitésekor, slingeljuk a zsak szélét, majd mossuk ki a himzett
vasznat, majd csak ezt kovetden vagjuk korbe, igy megvédjlik az anyagot a
szétfoszlastol.

Ezekkel az 6vintézkedésekkel elkerilhetjik a kellemetlen meglepetéseket, és hosszu
tavon megolrizhetjuk munkank szépségét.



